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Hinweise für das Versetzen und 
den Betrieb von Kleinkläranlagen

1. Lieferung

Die Lieferung der Kleinkläranlagen erfolgt ab Werk oder frei Baustelle. Bei Anlieferung der Anlage ist durch
den Bauherrn mindestens eine geeignete Hilfskraft zur Verfügung zu stellen. Über die Befahrbarkeit der
Baustelle entscheidet allein der Kraftfahrer des Kranfahrzeugs an Ort und Stelle. Vor dem Einbau ist das
gelieferte Material mit den Bestell- und Lieferscheinangaben auf Übereinstimmung zu prüfen. Nach dem
erfolgten Einbau können Reklamationen wegen erkennbarer Mängel nicht mehr anerkannt werden.

2. Versetzen und Anschließen

Kleinkläranlagen werden aus Schachtringen DIN 4034, Teil 2 mit Mörtelfuge aufgebaut. Der von uns ver-
wendete Beton besitzt eine besondere Güte und besteht aus hochwertigen Zuschlagstoffen. Er ist damit
wasserdicht im Sinne der DIN 1045. Besonderes Augenmerk muss auf die Ausbildung der Fugenbereiche 
gelegt werden. Dafür ist ein Mörtel der Gruppe 3 zu verwenden. Auf Wunsch können Sie von uns einen 
Spezialmörtel zum Versetzen der Ringe beziehen. Wir empfehlen nach dem Aushärten der Fugen ein
Nachstreichen mit einer Dichtungsschlämme auf Zementbasis. Vor dem Befüllen der Baugrube ist eine
Dichtigkeitsprüfung vorzunehmen.
Die Anschlussringe verfügen über Kernbohrungen in die mittels den mitgelieferten Dichtungen ein Anschluss
von KG-Rohren DN 150 möglich ist. Bitte beachten Sie die Kennzeichnung der Zu- und Abläufe

(bei batchpur-Anlagen befindet sich der Zulauf in der kleinen Kammer)
Bitte beachten Sie, dass es für den Anschluss der batchpur-Anlage am Auslauf erforderlich ist, das KG-Rohr
DN 150 ca. 10 cm in den Schacht hineinragen zu lassen, um den Probenahmebehälter mit dem Auslauf ver-
binden zu können.

3. Betrieb und Wartung

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass
a) alle Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung bedürfen, jederzeit sicher zugänglich sind,
b) Belästigungen und Gefährdungen der Umwelt nicht zu besorgen sind, was besonders für die 

Entnahme, den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm und Schwimmschlamm aus
Mehrkammergruben gilt,

c) die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in Ihrer bestimmunmäßigen Funktion nicht beeinträchtigt oder ge-
fährdet werden,

d) das für die Einleitung vorgesehene Gewässer nicht über das erlaubte Maß hinaus belastet oder
sonst nachteilig verändert wird,

e) keine nachhaltig belästigenden Gerüche auftreten.
Bei der Wartung ist insbesondere auf Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit zu achten. Verstopfungen, Ablager-
ungen, undichte Stellen, bauliche Schäden an der Anlage und ihren Teilen müssen unverzüglich beseitigt werden.
Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

4. Betriebssicherheit

In Kleinkläranlagen ist mit der Bildung schädlicher Gase zu rechnen. Muss, beispielsweise zu
Reparaturzwecken, in die Anlage eingestiegen werden, ist besondere Vorsicht geboten; die entsprechenden
Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

5. Schlammbeseitigung

Die Möglichkeit einer schadlosen Beseitigung des Schlammes ist vor Errichtung der Kleinkläranlage nachzuweisen.
Zur Abfuhr sind grundsätzlich sachkundige Unternehmen einzuschalten. Die Zufuhr für die Schlammentladefahr-
zeuge muss in vertretbarer Entfernung von der Anlage möglich sein. Beim Absaugen des Schlamms ist darauf zu
achten, dass keine innenliegende Einbauteile oder Schläuche beschädigt werden. Darüber hinaus darf aus der
Kammer, in der die Belüftung des SBR-Reaktors stattfindet, kein Schlamm entnommen werden.

9



Darast 5    87730 Bad Grönenbach
Telefon 08334/606-0
Telefax 08334/606-50

www.unglehrt.de
betonwaren@unglehrt.de

Preisliste Kleinkläranlagen Behälter monolithisch 2011

Fugenlose Stahlbetonbehälter DN 2000 mm, mit eingebauten Trennwänden DIN 4261-1
als Ein- oder Zweibehälterausführung monolithisch, incl. Goebeldeckel 5 to
Die angegebenen Preise verstehen sich als Netto-Preise ab Werk. Preise frei Bau erhalten Sie auf
Anfrage. Für die Entladung der Behälter muß ein geeigneter Kran bauseits gestellt werden.
Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer mit dem am Tage der Lieferung geltenden
Steuersatz hinzu. Sämtliche Lieferungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Gechäftsbedingungen.
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren frühere Preislisten ihre Gültigkeit.

Einbehälter 2 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht Preis ab Werk
Typ MONO EK2 2100 Konus 3,0 m³ 2,1 m 5,5 to 1.158,00 €                 
Typ MONO ED2 2100 Abdeckung 3,0 m³ 1,7 m 6,2 to 1.158,00 €                 
Typ MONO EK2 2600 Konus 4,5 m³ 2,6 m 6,5 to 1.305,00 €                 
Typ MONO ED2 2600 Abdeckung 4,5 m³ 2,2 m 7,3 to 1.305,00 €                 
Typ MONO EK2 3100 Konus 6,0 m³ 3,1 m 7,6 to 1.578,00 €                 
Typ MONO ED2 3100 Abdeckung 6,0 m³ 2,7 m 8,3 to 1.578,00 €                 
Typ MONO EK2 3600 Konus 7,5 m³ 3,6 m 8,6 to 1.935,00 €                 
Typ MONO ED2 3600 Abdeckung 7,5 m³ 3,2 m 9,4 to 1.935,00 €                 

Einbehälter 3 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht Preis ab Werk
Typ MONO EK3 2100 Konus 2,9 m³ 2,1 m 5,7 to 1.315,00 €                 
Typ MONO ED3 2100 Abdeckung 2,9 m³ 1,7 m 6,5 to 1.315,00 €                 
Typ MONO EK3 2600 Konus 4,4 m³ 2,6 m 6,9 to 1.473,00 €                 
Typ MONO ED3 2600 Abdeckung 4,4 m³ 2,2 m 7,6 to 1.473,00 €                 
Typ MONO EK3 3100 Konus 5,8 m³ 3,1 m 8,1 to 1.756,00 €                 
Typ MONO ED3 3100 Abdeckung 5,8 m³ 2,7 m 8,8 to 1.756,00 €                 
Typ MONO EK3 3600 Konus 7,3 m³ 3,6 m 9,2 to 2.134,00 €                 
Typ MONO ED3 3600 Abdeckung 7,3 m³ 3,2 m 10,0 to 2.134,00 €                 
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Preisliste Kleinkläranlagen Behälter monolithisch 2011

Zweibehälter 2 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht Preis ab Werk
Typ MONO ZK2 2100 Konus 6,3 m³ 2,1 m 9,2 to 2.010,00 €                 
Typ MONO ZD2 2100 Abdeckung 6,3 m³ 1,7 m 10,7 to 2.010,00 €                 
Typ MONO ZK2 2600 Konus 9,4 m³ 2,6 m 11,5 to 2.294,00 €                 
Typ MONO ZD2 2600 Abdeckung 9,4 m³ 2,2 m 13,0 to 2.294,00 €                 
Typ MONO ZK2 3100 Konus 12,6 m³ 3,1 m 13,2 to 2.820,00 €                 
Typ MONO ZD2 3100 Abdeckung 12,6 m³ 2,7 m 14,7 to 2.820,00 €                 
Typ MONO ZK2 3600 Konus 15,7 m³ 3,6 m 14,8 to 3.492,00 €                 
Typ MONO ZD2 3600 Abdeckung 15,7 m³ 3,2 m 16,3 to 3.492,00 €                 

Zweibehälter 3 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht Preis ab Werk
Typ MONO ZK3 2100 Konus 6,1 m³ 2,1 m 10,1 to 2.163,00 €                 
Typ MONO ZD3 2100 Abdeckung 6,1 m³ 1,7 m 11,6 to 2.163,00 €                 
Typ MONO ZK3 2600 Konus 9,2 m³ 2,6 m 12,3 to 2.452,00 €                 
Typ MONO ZD3 2600 Abdeckung 9,2 m³ 2,2 m 13,8 to 2.452,00 €                 
Typ MONO ZK3 3100 Konus 12,2 m³ 3,1 m 14,1 to 2.988,00 €                 
Typ MONO ZD3 3100 Abdeckung 12,2 m³ 2,7 m 15,6 to 2.988,00 €                 
Typ MONO ZK3 3600 Konus 15,3 m³ 3,6 m 16,0 to 3.681,00 €                 
Typ MONO ZD3 3600 Abdeckung 15,3 m³ 3,2 m 17,5 to 3.681,00 €                 
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Frachttabelle Kleinkläranlagen / Regenwasserzisternen 2011
Behälter monolithisch

Frachtkosten für monolithische Behälter DN 2000 mit Kranentladung und optional mit Versetzen.
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

siehe umseitige Entfernungstabelle

Zone bis 30 km 325,00 €     

Zone bis 50 km 395,00 €     

Zone bis 70 km 435,00 €     

ab 70 km auf Anfrage

Sämtliche Kranarbeiten (z. B. Abladen oder Versetzen)
Regiesatz je angefangene halbe Stunde 52,00 €       

Aufpreis für eine zusätzliche Abladestelle 25,00 €       
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