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Der Name UNGLEHRT steht 
seit mehr als 100 Jahren für 
erfolgreiche Produktion von 
Artikeln aus Beton. Bereits 
1900 beginnt die Produktion 
von Betonrohren, Beton-
schächten, Betonpfeilern und 
Gartenartikeln im Stile des 
Jugendstils. Das Produkt-
programm passt sich an die 
technischen Entwicklungen 
an. Profitieren Sie von 
unserem hohen Qualitäts-
standard und der Erfahrung 
und Kompetenz unserer 
Mitarbeiter. 
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Kleinkläranlagen mit vollbiologischer SBR-Klärstufe 2022

bestehend aus Kleinkläranlage DIN 4261/Teil 1, Zwei- oder Dreikammergrube DN 2000 mm 

als Einbehälterausführung in monolithischer oder Ringbauweise und batchpur® vollbiologische

SBR-Klärstufe. Komplettsystem für den Betrieb in den Reinigungsklassen C oder D.

Einsteckfertiges System an eine 230 V / 16 A Steckdose. 

batchpur® Behälter Höhe Gewicht

Ringbauweise Ringbauweise
4 EW K 333 2,10 m 4,65 to

6 EW K 347 2,60 m 5,70 to

8 EW K 361 3,10 m 6,75 to

10 EW K 361 3,10 m 6,75 to

Monolithen DN 2000 Monolithen 2-Kammer-System
4 EW EK2 2100 2,15 m 5,50 to

6 EW EK2 2600 2,65 m 6,50 to

8 EW EK2 3100 3,15 m 7,60 to

10 EW EK2 3100 3,15 m 7,60 to

12 EW 25EK2 2600 2,65 m 8,80 to

Monolithen DN 2500 Monolithen 2-Kammer-System
Kunststoffbehälter Monolithen Mehrkammer-System

Preise auf Anfrage!



Technisch das Optimum!

zuverlässig ...schnell ...

SBR-Verfahren mit stufenloser Erfassung des Wasserstandes über Drucksensor: batchpur steuert den Prozess nach Bedarf.

Belüften
... Hier wird das Abwasser durch 

Sauerstoff-Zufuhr und Umwälzung 
biologisch gereinigt. Die automatische 

Steuerung optimiert stufenlos die 
Belüftungszeit und garantiert, dass 

immer nur die tatsächlich notwendige 
Energie verbraucht wird ...

Füllen
In der linken Kammer wird das ankom-

mende Abwasser gesammelt. Dabei 
setzen sich erste Schmutzpartikel nach 

unten ab. Je nach Abwasser-Menge 
reguliert der Druckluft-Sensor bedarfs-
gerecht den kontinuierlichen Transport 
in die biologische Klärkammer (rechte 

Behälterhälfte) ...

O-

®



Z-5
5.3-189 Klasse D vom 26.02.2007

Z-5
5.3-188 Klasse D + H vom 26.02.2007

Z-5
5.3-201 Klasse C vom 21.05.2007

zuverlässig ...

Hochwertige Komponenten, sorgfältige Verarbeitung und ein ausgefeiltes System:

sicher!

Absetzen
... während der Absetzphase sinkt die 
schwerere Biomasse nach unten, im 
oberen Bereich entsteht die „Klar-
wasserzone“ mit dem gereinigten 

Abwasser.

Trennen
... der zuverlässig reagierende 

Druckluftheber leitet das gereinigte 
Abwasser „ins Freie“ – direkt in ein 
Gewässer oder eine Versickerung.

Die gleichzeitig entstandene Biomasse 
dagegen wird wieder in die Absetz-

kammer zurückgefördert ...

Der Klärprozess beginnt 
von Neuem
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• easy...con-Steuerung mit
Sauerstoffregelung O

2
-Control (EP-Patent)

• Vollgrafisches, beleuchtetes Display

• Edelstahl-Stutzen

• Farbige Druckschläuche für leichte und
eindeutige Montage

• Konsole für Innen- und Außen- 
aufstellung IP 44

• Verstellbarer Halter zur optimalen
Anpassung an die Trennwand

• Großer Probennahme-Behälter
für einfache Probennahme inklusive

• Verschleißfreie Druckluftheber in hochwer-
tigem Industrie-Standard (statt Pumpen)

• Exakte, stufenlose Erfassung der Wasser-
mengen ohne Schwimmer

• Automatischer Überschuss-Schlamm-Abzug

• Belüfter, auch während des Betriebes
entnehmbar

Jederzeit mit Modem 
zur Fernüberwachung 
erweiterbar



Klare Argumente 

für die saubere Lösung:
• Herausragend, weil alles dem technisch höchsten

Standard der SBR-Verfahren entspricht.

• Nachhaltig, weil die gesetzlichen Anforderungen
konsequent erfüllt werden.

• Günstig, weil die Klassen C, N und D sowie viele
„Extras“ serienmäßig enthalten sind.

• Langlebig, fortschrittlich und auf Dauer gün-
stig, weil keine rotierenden oder elektrischen Ele-
mente im Behälter verbaut sind. Statt elektrischer
Pumpen kommen hochwertige Druckluftheber zum
Einsatz.

• Sparsam im Verbrauch, weil die einzigartige Druck-
sensor-Technologie den Verbrauch  stufenlos und be-
darfsgerecht steuert.

• Glaubhaft, weil die batchpur-Anlage sämtliche Prü-
fungen zur Geräte- und Produktsicherheit durchlau-
fen hat, allen Unfallverhütungsvorschriften und EU-
Umweltverordnungen gerecht wird und dies auch bis
ins Kleinste beweisen kann.

• Wartungsfreundlich, weil alle Fördereinrich-
tungen verschleißfrei konzipiert sind und, wie z. B.
Probennahme, gut zugänglich sind.

• Zukunftssicher, weil immer innovative Module Ihre
Anlage auf dem neuesten Stand der Technik halten.

Sauber überzeugt.

• Gastronomie, Hotelbetriebe

• Einzelhäuser / Mehrfamilienhäuser

• Ferienhäuser

• Landwirtschaftliche Betriebe

• Gewerbebetriebe

• Campingplätze

• Autobahnrastanlagen

• Kläranlagen für Siedlungen, Dörfer und Weiler



Hinweise für das Versetzen und 
den Betrieb von Kleinkläranlagen

1. Lieferung

Die Lieferung der Kleinkläranlagen erfolgt ab Werk oder frei Baustelle. Bei Anlieferung der Anlage ist durch
den Bauherrn mindestens eine geeignete Hilfskraft zur Verfügung zu stellen. Über die Befahrbarkeit der
Baustelle entscheidet allein der Kraftfahrer des Kranfahrzeugs an Ort und Stelle. Vor dem Einbau ist das
gelieferte Material mit den Bestell- und Lieferscheinangaben auf Übereinstimmung zu prüfen. Nach dem
erfolgten Einbau können Reklamationen wegen erkennbarer Mängel nicht mehr anerkannt werden.

2. Versetzen und Anschließen

Kleinkläranlagen werden aus Schachtringen DIN 4034, Teil 2 mit Mörtelfuge aufgebaut. Der von uns ver-
wendete Beton besitzt eine besondere Güte und besteht aus hochwertigen Zuschlagstoffen. Er ist damit
wasserdicht im Sinne der DIN 1045. Besonderes Augenmerk muss auf die Ausbildung der Fugenbereiche 
gelegt werden. Dafür ist ein Mörtel der Gruppe 3 zu verwenden. Auf Wunsch können Sie von uns einen 
Spezialmörtel zum Versetzen der Ringe beziehen. Wir empfehlen nach dem Aushärten der Fugen ein
Nachstreichen mit einer Dichtungsschlämme auf Zementbasis. Vor dem Befüllen der Baugrube ist eine
Dichtigkeitsprüfung vorzunehmen.
Die Anschlussringe verfügen über Kernbohrungen in die mittels den mitgelieferten Dichtungen ein Anschluss
von KG-Rohren DN 150 möglich ist. Bitte beachten Sie die Kennzeichnung der Zu- und Abläufe

(bei batchpur-Anlagen befindet sich der Zulauf in der kleinen Kammer)
Bitte beachten Sie, dass es für den Anschluss der batchpur-Anlage am Auslauf erforderlich ist, das KG-Rohr
DN 150 ca. 10 cm in den Schacht hineinragen zu lassen, um den Probenahmebehälter mit dem Auslauf ver-
binden zu können.

3. Betrieb und Wartung

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass
a) alle Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung bedürfen, jederzeit sicher zugänglich sind,
b) Belästigungen und Gefährdungen der Umwelt nicht zu besorgen sind, was besonders für die

Entnahme, den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm und Schwimmschlamm aus
Mehrkammergruben gilt,

c) die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in Ihrer bestimmunmäßigen Funktion nicht beeinträchtigt oder ge-
fährdet werden,

d) das für die Einleitung vorgesehene Gewässer nicht über das erlaubte Maß hinaus belastet oder
sonst nachteilig verändert wird,

e) keine nachhaltig belästigenden Gerüche auftreten.
Bei der Wartung ist insbesondere auf Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit zu achten. Verstopfungen, Ablager-
ungen, undichte Stellen, bauliche Schäden an der Anlage und ihren Teilen müssen unverzüglich beseitigt werden.
Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

4. Betriebssicherheit

In Kleinkläranlagen ist mit der Bildung schädlicher Gase zu rechnen. Muss, beispielsweise zu
Reparaturzwecken, in die Anlage eingestiegen werden, ist besondere Vorsicht geboten; die entsprechenden
Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

5. Schlammbeseitigung

Die Möglichkeit einer schadlosen Beseitigung des Schlammes ist vor Errichtung der Kleinkläranlage nachzuweisen.
Zur Abfuhr sind grundsätzlich sachkundige Unternehmen einzuschalten. Die Zufuhr für die Schlammentladefahr-
zeuge muss in vertretbarer Entfernung von der Anlage möglich sein. Beim Absaugen des Schlamms ist darauf zu
achten, dass keine innenliegende Einbauteile oder Schläuche beschädigt werden. Darüber hinaus darf aus der
Kammer, in der die Belüftung des SBR-Reaktors stattfindet, kein Schlamm entnommen werden.
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Kleinkläranlagen Ringbauweise 

Kleinkläranlagen DIN 4261/Teil 1, Dreikammergrube DN 2000 mm als Ein- oder
Zweibehälterausführung in Ringbauweise, Zu- und Ablauf KG DN 150

Einbehälter Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ K 333 Konus 3,4 m³ 2,10 m 5,02 to

Typ D 333 Abdeckung 3,4 m³ 1,70 m 5,77 to

Typ K 347 Konus 4,8 m³ 2,60 m 6,07 to

Typ D 347 Abdeckung 4,8 m³ 2,20 m 6,82 to

Typ K 361 Konus 6,3 m³ 3,10 m 7,13 to

Typ D 361 Abdeckung 6,3 m³ 2,70 m 7,88 to

Typ K 376 Konus 7,7 m³ 3,60 m 8,18 to

Typ D 376 Abdeckung 7,7 m³ 3,20 m 8,93 to

Typ K 383 Konus 8,4 m³ 3,85 m 8,71 to

Typ D 383 Abdeckung 8,4 m³ 3,45 m 9,46 to

Typ K 390 Konus 9,2 m³ 4,10 m 9,24 to

Typ D 390 Abdeckung 9,2 m³ 3,70 m 9,99 to



Kleinkläranlagen Ringbauweise

Zweibehälter Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ K 269 Konus 5,7 m³ 1,85 m 8,61 to

Typ D 269 Abdeckung 5,7 m³ 1,45 m 10,11 to

Typ K 299 Konus 8,8 m³ 2,35 m 10,27 to

Typ D 299 Abdeckung 8,8 m³ 1,95 m 11,77 to

Typ K 2130 Konus 11,8 m³ 2,85 m 11,95 to

Typ D 2130 Abdeckung 11,8 m³ 2,45 m 12,88 to

Typ K 2145 Konus 13,3 m³ 3,10 m 12,78 to

Typ D 2145 Abdeckung 13,3 m³ 2,70 m 13,72 to

Typ K 2160 Konus 14,9 m³ 3,35 m 13,61 to

Typ D 2160 Abdeckung 14,9 m³ 2,95 m 14,54 to

Typ K 2175 Konus 16,4 m³ 3,60 m 14,44 to

Typ D 2175 Abdeckung 16,4 m³ 3,20 m 15,38 to

Typ K 2190 Konus 17,9 m³ 3,85 m 15,29 to

Typ D 2190 Abdeckung 17,9 m³ 3,45 m 16,22 to



Darast 5    87730 Bad Grönenbach

Telefon 08334/606-0

Telefax 08334/606-50

www.unglehrt.de

betonwaren@unglehrt.de

Kleinkläranlagen DN 2000 Behälter monolithisch 

Fugenlose Stahlbetonbehälter DN 2000 mm, mit eingebauten Trennwänden DIN 4261-1
als Ein- oder Zweibehälterausführung monolithisch.

Einbehälter 2 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 20 EK2 2100 Konus 3,1 m³ 2,15 m 5,1 to

Typ MONO 20 ED2 2100 Abdeckung 3,1 m³ 1,75 m 5,9 to

Typ MONO 20 EK2 2600 Konus 4,6 m³ 2,65 m 6,1 to

Typ MONO 20 ED2 2600 Abdeckung 4,6 m³ 2,25 m 6,9 to

Typ MONO 20 EK2 3100 Konus 6,1 m³ 3,15 m 7,1 to

Typ MONO 20 ED2 3100 Abdeckung 6,1 m³ 2,75 m 7,9 to

Typ MONO 20 EK2 3600 Konus 7,6 m³ 3,65 m 8,1 to

Typ MONO 20 ED2 3600 Abdeckung 7,6 m³ 3,25 m 8,9 to

Einbehälter 3 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 20 EK3 2100 Konus 3,0 m³ 2,15 m 5,3 to

Typ MONO 20 ED3 2100 Abdeckung 3,0 m³ 1,75 m 6,1 to

Typ MONO 20 EK3 2600 Konus 4,5 m³ 2,65 m 6,4 to

Typ MONO 20 ED3 2600 Abdeckung 4,5 m³ 2,25 m 7,2 to

Typ MONO 20 EK3 3100 Konus 5,9 m³ 3,15 m 7,5 to

Typ MONO 20 ED3 3100 Abdeckung 5,9 m³ 2,75 m 8,3 to

Typ MONO 20 EK3 3600 Konus 7,4 m³ 3,65 m 10,8 to

Typ MONO 20 ED3 3600 Abdeckung 7,4 m³ 3,25 m 11,6 to



Kleinkläranlagen DN 2000 Behälter monolithisch

Zweibehälter 2 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 20 ZK2 2100 Konus 7,4 m³ 2,15 m 9,4 to

Typ MONO 20 ZD2 2100 Abdeckung 7,4 m³ 1,75 m 10,9 to

Typ MONO 20 ZK2 2600 Konus 10,6 m³ 2,65 m 11,0 to

Typ MONO 20 ZD2 2600 Abdeckung 10,6 m³ 2,25 m 12,5 to

Typ MONO 20 ZK2 3100 Konus 13,7 m³ 3,15 m 12,6 to

Typ MONO 20 ZD2 3100 Abdeckung 13,7 m³ 2,75 m 14,1 to

Typ MONO 20 ZK2 3600 Konus 16,8 m³ 3,65 m 14,2 to

Typ MONO 20 ZD2 3600 Abdeckung 16,8 m³ 3,25 m 15,7 to

Zweibehälter 3 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 20 ZK3 2100 Konus 6,8 m³ 2,15 m 9,8 to

Typ MONO 20 ZD3 2100 Abdeckung 6,8 m³ 1,75 m 11,3 to

Typ MONO 20 ZK3 2600 Konus 9,9 m³ 2,65 m 11,6 to

Typ MONO 20 ZD3 2600 Abdeckung 9,9 m³ 2,25 m 13,1 to

Typ MONO 20 ZK3 3100 Konus 13,0 m³ 3,15 m 13,4 to

Typ MONO 20 ZD3 3100 Abdeckung 13,0 m³ 2,75 m 14,9 to

Typ MONO 20 ZK3 3600 Konus 16,0 m³ 3,65 m 15,2 to

Typ MONO 20 ZD3 3600 Abdeckung 16,0 m³ 3,25 m 16,7 to
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Kleinkläranlagen DN 2500 Behälter monolithisch

Fugenlose Stahlbetonbehälter DN 2500 mm, mit eingebauten Trennwänden DIN 4261-1
als Ein- oder Zweibehälterausführung monolithisch, mit Zu- und Ablauf für KG DN150.

Einbehälter 2 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 25 EK2 2100 Konus 4,9 m³ 2,15 m 6,9 to

Typ MONO 25 ED2 2100 Abdeckung 4,9 m³ 1,80 m 7,2 to

Typ MONO 25 EK2 2600 Konus 7,3 m³ 2,65 m 8,2 to

Typ MONO 25 ED2 2600 Abdeckung 7,3 m³ 2,30 m 8,5 to

Typ MONO 25 EK2 3100 Konus 9,6 m³ 3,15 m 9,4 to

Typ MONO 25 ED2 3100 Abdeckung 9,6 m³ 2,80 m 9,7 to

Typ MONO 25 EK2 3600 Konus 12,0 m³ 3,65 m 10,7 to

Typ MONO 25 ED2 3600 Abdeckung 12,0 m³ 3,30 m 11,0 to

Einbehälter 3 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 25 EK3 2100 Konus 4,8 m³ 2,15 m 7,2 to

Typ MONO 25 ED3 2100 Abdeckung 4,8 m³ 1,80 m 7,5 to

Typ MONO 25 EK3 2600 Konus 7,1 m³ 2,65 m 8,6 to

Typ MONO 25 ED3 2600 Abdeckung 7,1 m³ 2,30 m 8,8 to

Typ MONO 25 EK3 3100 Konus 9,4 m³ 3,15 m 9,9 to

Typ MONO 25 ED3 3100 Abdeckung 9,4 m³ 2,80 m 10,2 to

Typ MONO 25 EK3 3600 Konus 11,7 m³ 3,65 m 11,3 to

Typ MONO 25 ED3 3600 Abdeckung 11,7 m³ 3,30 m 11,6 to



Kleinkläranlagen DN 2500 Behälter monolithisch 

Zweibehälter 2 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 25 ZK2 2100 Konus 11,6 m³ 2,15 m 12,8 to

Typ MONO 25 ZD2 2100 Abdeckung 11,6 m³ 1,80 m 13,4 to

Typ MONO 25 ZK2 2600 Konus 16,5 m³ 2,65 m 14,8 to

Typ MONO 25 ZD2 2600 Abdeckung 16,5 m³ 2,30 m 15,4 to

Typ MONO 25 ZK2 3100 Konus 21,4 m³ 3,15 m 16,8 to

Typ MONO 25 ZD2 3100 Abdeckung 21,4 m³ 2,80 m 17,4 to

Typ MONO 25 ZK2 3600 Konus 26,3 m³ 3,65 m 18,8 to

Typ MONO 25 ZD2 3600 Abdeckung 26,3 m³ 3,30 m 19,4 to

Zweibehälter 3 Kammer Ausführung Nutzvolumen Gesamthöhe Gewicht
Typ MONO 25 ZK3 2100 Konus 10,7 m³ 2,15 m 13,3 to

Typ MONO 25 ZD3 2100 Abdeckung 10,7 m³ 1,78 m 13,9 to

Typ MONO 25 ZK3 2600 Konus 15,5 m³ 2,65 m 15,6 to

Typ MONO 25 ZD3 2600 Abdeckung 15,5 m³ 2,30 m 16,2 to

Typ MONO 25 ZK3 3100 Konus 20,3 m³ 3,15 m 17,8 to

Typ MONO 25 ZD3 3100 Abdeckung 20,3 m³ 2,80 m 18,4 to

Typ MONO 25 ZK3 3600 Konus 25,1 m³ 3,65 m 20,1 to

Typ MONO 25 ZD3 3600 Abdeckung 25,1 m³ 3,30 m 20,7 to




Ganz einfach 

und sauber nachrüstbar


Bis 12 Einwohner,

Reinigungsklasse C


Nachweislich niedrige 

Betriebskosten. 


Hochwertige Materialien,  

verschleißfreies Prinzip 
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Für alle das Beste. 
Für weitere Reinigungsklassen und größere Ka-
pazitäten über 12 Einwohner greifen Sie bitte 
auf die bewährte batchpur-Kläranlage zurück.

www.batchpur.de

Sicher und preiswert.

www.abeo-klaeranlage.de

Die Vorteile auf einen Blick:
• Spürbare Reduzierung der Betriebs- 

kosten durch das neue STBR-Verfahren
• Mit bestem Preis-/Leistungs-Verhältnis

zur geforderten Wassergüte
• Schnelle und umbaufreie Modernisie-

rung durch direkte Installation in die beste-
hende Mehrkammergrube

• Lange Lebensdauer
• Wartungsfreier Betrieb der Komponen-

ten im Behälter
• Kontinuierlicher Betrieb im Durchfluss-

verfahren und somit keine Stoßbelastung der
Versickerung

Steuerung und Luftverteilung innen sowie au-
ßen montierbar. Nach Bedarf liefern wir Schalt-
schränke bzw. Freiluftsäulen. 

Abeo ist auch erhältlich als Kleinkläranlage 
nach EN 12566 Teil 3.

Neues System:
Die neue Abeo-Kleinkläranlage ist spezi-
ell ausgelegt auf Kapazitäten bis 12 Ein-
wohner. Das dafür neu entwickelte STBR-
Prinzip (Short Time Batch Reactor) bereitet 
das Abwasser im Durchfluss-Verfahren auf 
und erzielt zuverlässig die Sauberkeit für 
Reinigungsklasse C. Ein weiterer Vorteil: 
Bestehende Mehrkammergruben können 
damit schnell und nachhaltig umgebaut 
werden. Fit für die Zukunft.

Super Effizienz:
Abeo hilft Ihnen mit einem präzise do-
sierten Modernisierungs- und Energie-
Aufwand die geforderte Wassergüte zu 
erreichen. Und das bei nachweisbar nied-
rigen Betriebskosten! Die Effizienz der 
Abeo-Anlage spüren Sie auch im langjäh-
rigen Einsatz. Da keine bewegten Teile im 
Behälter verbaut sind, arbeiten diese Kom-
pontenten ohne Abnutzung. 

Das Optimum an Technik für ein  
Minimum an Aufwand.

Schneller Einbau:
Mit wenigen Maßnahmen bringen Sie Ihre 
alte Grube rasch wieder auf den aktuellen 
Stand der Technik:  
1. Dichtigkeit des alten Behälters prüfen
2. Schaltschrank mit Kläranlage verbinden
3. Abeo in die Grube einschieben
4. Abeo in Betrieb nehmen

Ruhig zurücklehnen – laufen lassen.

Einfach genial!
Stand 4.2014. Technische Änderungen vorbehalten.
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